
附件 4

挥发性有机物排放量核定办法

一、适用范围

本办法适用于佛山市顺德区均安镇金属表面处理产业

园含涂装工序的试点企业有机废气 VOCs 排放量核算。

二、术语定义

2.1 挥发性有机物

参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据规定确定

的有机化合物。

在表征 VOCs 总体排放情况时，根据行业特征和环境管

理要求，可采用总挥发性有机物（以 TVOC 表示）、非甲烷总

烃（以 NMHC 表示）作为污染物控制项目。

2.2 总挥发性有机物（TVOC）

采用规定的监测方法，对废气中的单项 VOCs 物质进行

测量，加和得到 VOCs 物质的总量，以单项 VOCs 物质的质量

浓度之和计。实际工作中，应按预期分析结果，对占总量 90%

以上的单项 VOCs 物质进行测量，加和得出。

2.3 非甲烷总烃（NMHC）

采用规定的监测方法，氢火焰离子化检测器有响应的除

甲烷外的气态有机化合物的总和，以碳的质量浓度计。



2.4 物料衡算法

指根据物质质量的守恒原理，对生产过程中使用的物料

变化情况进行定量分析，从而计算获得产生量或排放量的方

法。

2.5 系数法

通过获取重点行业或排放环节相应的活动水平信息和

产污系数，从而计算出污染物产生量的方法。本办法参考《排

放源统计调查产排污核算方法和系数手册》确定产污系数。

2.6 核算时段

核算污染物产生量或排放量的时间范围，一般以年为核

算时段。

三、核算办法

根据核算时段内污染物产生量核算结果，结合所采用的

废气处理设施效果（综合考虑收集率和去除率），采用公式

（1-1）~（1-3）计算某大气污染物有组织排放量和无组织

排放量。

�排放 = �有组织 + �无组织 （1-1）
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�
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式中： E 排放——核算时段内某污染物排放量，t；

E 有组织——核算时段内有组织废气中某污染物排放量，t；

E 无组织——核算时段内无组织废气中某污染物排放量，t；



D 产生——核算时段内某污染物产生量，t；

η收集——废气治理设施对某污染物的收集效率，%；

η去除——废气治理设施对某污染物的去除效率，%，当采

用多级治理设施时，应综合考虑各级治理设施去除效率。

3.1 产生量

（1）总挥发性有机物（TVOC）

原则上，采用物料衡算法核算总挥发性有机物（以 TVOC

表征）产生量，具体见公式（1-4）。

�产生 = �=1
� �� ×��� − �=1

� (�� × ���)�� （1-4）

式中： Wi——核算时段内含 VOCs 物料 i使用量，t；

WGi——物料 i中挥发性有机物的质量百分含量，%；

n——核算时段内使用的溶剂或废弃物种类；

Ri——核算时段内回收有机溶剂、废弃物 i的量，t；

RGi——核算时段内回收的有机溶剂、废弃物 i的挥发性有

机物质量百分含量，%；

m——核算时段内回收的溶剂或废弃物种类。

注意事项：

（a）含 VOCs 物料包括但不限于涂料、油墨、胶粘剂、

固化剂、稀释剂、清洗剂等，需根据面积、干膜厚度、固含

量、配比比例等明确含 VOCs 物料年设计使用量的取值计算

过程；

（b）挥发性有机物含量以产品质检报告中的 VOCs 含量



作为核定依据，该质检报告必须由取得计量认证合格证书的

检测机构或供应商实验室出具。如未能提供核定依据的，挥

发性有机物含量按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技

术要求》（GB/T 38597-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物

（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）、《清洗剂挥发性有

机化合物含量限值》（GB 38508-2020）、《胶粘剂挥发性有机

化合物限量》（GB 33372-2020）等标准内规定的 VOCs 含量

上限确定。

（c）回收有机溶剂、废弃物的量以接受单位出具的发

票等凭证为计算依据，排污单位对回收的溶剂提纯后再次回

用的不计算在内。

（d）核算期内回收的有机溶剂、废弃物的挥发性有机

物质量根据检测机构出具的检测报告确定。

（2）非甲烷总烃（NMHC）

原则上，采用系数法核算非甲烷总烃（以 NMHC 表征）

产生量，具体见公式（1-5）。

�产生 = �=1
� (�产 � ×��)� （1-5）

式中： P 产 i——某工序挥发性有机物对应的产污系数，参考《排

放源统计调查产排污核算方法和系数手册》；

Mi——核算时段内产品产量或含 VOCs 物料使用量；

n——核算时段内使用的产品或含 VOCs 物料种类。

注意事项：



（a）含 VOCs 物料包括但不限于涂料、油墨、胶粘剂、

固化剂、稀释剂、清洗剂等，需根据面积、干膜厚度、固含

量、配比比例等明确含 VOCs 物料年设计使用量的取值计算

过程；

（b）非甲烷总烃的产污系数详见《排放源统计调查产

排污核算方法和系数手册》之《33-37,431-434 机械行业系

数手册》。

3.2 收集效率

原则上，废气收集效率采用工程设计方案的设计值作为

核定依据。如未能提供核定依据的，挥发性有机物的收集效

率参照《广东省重点行业挥发性有机物（VOCs）计算方法（试

行）》确定。

挥发性有机物

收集措施
挥发性有机物控制条件

挥发性有机物收集

效率（%）

全密闭式负压

排放

VOCs 产生源设置在封闭

空间内，所有开口处，包

括人员或物料进出口处呈

负压

95

负压排风

VOCs 产生源基本密闭作

业（偶有部分敞开） ，且

配置负压排风。

75

局部排风 VOCs 产生源处，配置局部 40



挥发性有机物

收集措施
挥发性有机物控制条件

挥发性有机物收集

效率（%）

排风罩。

3.3 去除效率

（1）依托园区废气集中治理设施

若园区废气集中治理设施投运不满一年的，其去除效率

采用园区废气集中治理设施设计去除效率作为核定依据；若

园区废气集中治理设施投运满一年及以上的，可采用园区废

气集中治理设施实际去除效率作为核定依据，具体计算方法

见公式（1-7）

�去除 = (��进口 × ��进口 − ��排口 × ��排口)× �� × 10−9

（1-7）

式中： Ck进口——核算时段内某废气治理设施进口某污染物排放浓

度，mg/Nm
3
；

Ck排口——核算时段内某废气治理设施排口某污染物排放浓

度，mg/Nm
3
；

Qk进口——核算时段内某废气治理设施进口标准状态下干态

排气量，m3/h；

Qk排口——核算时段内某废气治理设施排口标准状态下干态

排气量，m3/h；

tk——核算时段内某废气治理设施某污染物排放时间，h；



（2）自建废气治理设施

试点企业如自建废气治理设施的，其去除效率采用工程

设计方案的设计值作为核定依据；如未能提供核定依据的，

去除效率参照《33-37,431-434 机械行业系数手册》、《工业

源挥发性有机物通用源项核算系数手册》等确定，并明确所

采用去除效率的来源。


