
附件

佛山市污染土壤水泥窑协同处置环境
管理工作指引（试行）

为进一步加强我市污染土壤实施水泥窑协同处置的环境管

理，规范水泥窑协同处置污染土壤的行为，防控二次污染，保障

人体健康和生态环境安全，依据《中华人民共和国土壤污染防治

法》《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ 662）《关

于印发建设用地土壤环境联动监管工作规定的通知》（粤环发

〔2024〕4号）等相关法律法规及技术规范要求，结合佛山市实

际情况，制定本工作指引。

一、修复方案论证备案

（一）修复方案编制

土地使用权人（土壤污染责任人）组织编制的修复方案

应明确污染土壤修复采用水泥窑协同处置方式，并经专家咨询论

证。佛山市行政区域内存在重金属和石油烃污染的土壤可直接采

用外运水泥窑协同处置。如涉及汞、铊等挥发性或半挥发性重金

属和挥发性有机物污染的土壤，应在方案中明确先经过热脱附等

处理后，再开展外运水泥窑协同处置。

（二）专家咨询论证

土地使用权人（土壤污染责任人）自行组织修复方案专
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家咨询会，市生态环境局及各分局、污染土壤接受单位（以

下简称“处置单位”）可派员参加，提前介入了解修复项目概

况。

（三）方案备案管理

土地使用权人（土壤污染责任人）在修复方案通过专家

咨询后应按相关规定报市生态环境局备案后实施。

二、处置设施要求

（一）处置单位应具备处置污染土壤能力，按照环境影响评

价书（表）等文件批复的类型、数量处置污染土壤。

（二）处置单位应为终端处置设施的所有企业，并具备以下

条件：

水泥窑为新型干法预分解窑，配备在线监控设备，保证

运行工况的稳定。水泥窑及窑尾余热利用系统采用高效布

袋除尘器作为烟气除尘设施。

三、污染土壤转运

（一）为减少污染土壤的扬尘、溢出和泄露，降低运输环

境风险和成本，建议修复施工单位优先选取距离污染地块较近

的处置单位并签订污染土壤处置合同或协议。

（二）污染土壤转运至处置单位前需进行危险废物鉴别。

污染土壤经鉴别属于危险废物的，修复施工单位应依法依规

交由有资质的危险废物经营单位运输和处置。对不属于危险
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废物的，修复施工单位应当制定转运计划（包括运输时间、方

式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等）。

（二）修复施工单位转运污染土壤的，提前 5 个工作日通

过广东省建设用地污染地块信息系统将污染土壤转运计划（模

板见附件 1）报所在地和接收地的市级生态环境主管部门。所

在地和接收地的市级生态环境主管部门 5 个工作日内通过广

东省建设用地污染地块信息系统查阅转运计划。

（三）污染土壤运输过程实施联单管理，修复施工单位在

正式转运前提前 7 个工作日向市生态环境局递交《佛山市污染

土壤转运联单》申请表（附件 2）并领取污染土壤转运联单（附

件 3）。

四、污染土壤贮存处置

（一）污染土壤贮存设施应专门建设，以保证固体废物不

与水泥生产原料、燃料和产品混合贮存。贮存设施应具有良好

的防渗性能，以及必要的防雨、防尘功能。

（二）污染土壤入厂后处置单位应对污染土壤及时进行取

样分析，以判断污染土壤特性是否与合同标注的特性一致。处置

单位应以污染土壤入厂后的分析检测结果为依据，制定污染土

壤协同处置方案，处置方案应包括固体废物贮存、输送、预处

理和入窑协同处置技术流程、配伍和技术参数，以及安全风险

和相应的安全操作提示。

（三）处置单位在污染土壤接受完成、处置完成时，通过广
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东省建设用地污染地块信息系统分别上传污染土壤转运联单

（接收单位联）、污染土壤处置完工说明（附件 4）。

（四）接受地地级以上市生态环境主管部门应对污染土壤处

置过程进行监督检查，向污染地块所在地地级以上市生态环境主

管部门报送污染土壤处置期间执法监管情况。

五、污染物排放控制及监理要求

（一）水泥窑协同处置污染土壤的排放烟气应满足《水泥

窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485）的要求，并

按照要求对协同处置污染土壤水泥窑排放烟气进行检测。污染

土壤贮存和预处理设施以及污染土壤运输车辆清洗产生的废

水应经收集后按照《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》

（GB 30485）的要求进行处理。

（二）污染土壤风险管控、修复期间，环境监理单位应对

土壤污染风险管控或修复工程实施、环保设施建设和运行、污

染物排放及其环境影响、风险防范措施等情况进行全过程监理。

加强污染土壤运输中监管。环境监理单位应对转运计划落实和

运输二次污染防治情况进行环境监理。

六、效果评估报告评审

采用水泥窑协同处置污染土壤的地块，其修复效果评估报

告包含污染土壤转运计划、土壤全部出场台账及土壤全部入厂

台账、转移联单、固体废物鉴别分析结果、污染土壤接收处置
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承诺函、处置进展、接受地生态环境主管部门监管材料等佐证

资料。处置单位可派员参加市生态环境局会同市自然资源局组

织的修复效果评估专家评审会。

七、其它事项

本工作指引自印发之日起实施。本文引用的相关标准如有更

新，以最新版的要求为准。

上级相关部门或我局有新要求的，按新要求执行。
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附件 1

污染土壤转运计划

地块名称：

修复施工单位：

年 月
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附件 2

《佛山市污染土壤转运联单》申请表
一、项目信息

项目名称

项目地点

业主单位
统一社会信用

代码

联系人 联系电话

二、申请人信息

单位名称
统一社会信用

代码

单位地址

联系人 联系电话

三、转运计划

运输单位 转运工程量

运输车规格 运输车数量

转运土壤特征污染

物

序号 接收处置单位名称 处置工艺 运距 接收时间区间 协同处置量

1

2

3

四、《佛山市污染土壤转运联单》申请数量

《佛山市污染土壤转运联单》

申请数量

五、提交材料清单

修复施工单位（盖章）：

业主单位（盖章）： 年 月 日
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附件 3

佛山市污染土壤转运联单

项目地块名称： 编号：44060426xxxx

修复施工单位填写

修复施工单位名称 （公章）

修复施工单位地址

计划运输单位 联系电话

计划处置单位 联系电话

土壤特征污染物 计划重量 吨

外运处置方式 □水泥窑； □集中处置场所；□填埋；□其他

修复施工单位经办

人
联系电话

运输单位填写

运输单位名称 （公章）

车型

运输时间 年 月 日 运输重量 吨

运输工具牌照号
道路运输证编

号

运输起点

经由地

运输终点

运输单位经办人 联系电话

处置单位填写

处置单位名称 （公章）

处置单位地址

经营许可证编号
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接收时间 年 月 日 接收重量 吨

土壤处置设施 □水泥窑；□集中处置场所；□填埋；□其他

接收单位经办人 联系电话

环境监理单位填写

环境监理单位名称 （公章）

环境监理单位地址

核实接收时间 年 月 日 核实接收数量 吨

环境监理单位经办

人
联系电话

填表说明：

1. 此表由修复施工单位、运输单位、处置单位、环境监理单位填写并在同一张

表格上盖章、签字确认；

2. 转移联单一式六份，环境监理单位自留存档一份，并自接收之日起 15 天内将

联单寄送至运输单位和接收地生态环境部门各一份、处置单位一份、修复施工单位两

份；

3. 修复施工单位收到环境监理单位返还的联单自留存档一份，寄送至污染土壤

所在地地级以上市生态环境部门一份；

4. 处置单位收到环境监理单位返还的联单后，应及时通过省土壤系统上传；

5. 污染土壤转运联单保存五年；

6. 联单编号由十二位阿拉伯数字组成：省级行政区划代码（两位数）+地级以上

市行政区划代码（两位数）+区（县）行政区划代码（两位数）+年份（两位数）+流

水号（四位数），流水号由发放空白联单的污染土壤所在地地级以上市生态环境主管

部门按照污染土壤转运情况依次编制。核查修复施工单位报送的转运计划材料满足要

求后，方可发放空白联单。

年 月 日
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附件 4

污染土壤处置完工说明
处置单位名称

处置单位地址

处置单位经办人 联系电话

土壤特征污染物

土壤计划接收量（吨）

土壤实际接收量（吨）

土壤完工处置量（吨）

计划处置时间周期

实际处置时间周期

实际处置方式 （水泥窑；（集中处置场所；（填埋；（其他__________________
过程及二次污染防治情况

（1）污染土壤接收台账记录 （有 （无

（2）暂存情况说明 （有 （无

（3）处置方案及处置过程记录 （有 （无

（4）处置过程二次污染防治情况 （有 （无

（5）处置后土壤最终去向 （有 （无

（6）所在地生态环境主管部门执法监

管
（有 （无

（7）其他资料
具 体 为 ：

__________________________________
污染土壤处置完工结论

我单位接收的 XX项目污染土壤共计 XX吨（或立方米），特征污染物为 XXX，经

XXX工艺均已完成处理处置，处置后土壤最终用于 XXX，处置过程和质量符合相关环

保和安全标准，达到委托方有关要求，特此说明。

处置单位（公章）：

日 期： 年 月 日

其他需说明的事项：
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